KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.]

Spray Professional AKRYL SPRAY

Data aktualizacji: 30.05.2022 r. Wersja: 3.0/PL

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Spray Professional AKRYL SPRAY

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: emalia akrylowa przeznaczona do malowania réznych powierzchni
natryskiem.

Zastosowania odradzane: nie okreslono.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: CHAMPION COLOR PLUS P. Lelito Sp. J.
Adres: ul. Dworcowa 7, 84-123 Potchowo, Polska
Telefon/fax: +48 58 673-94-36/+48 58 673-94-22

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: biuro@thetaconsulting.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
+48 58 673-94-36 (w godzinach 8.00-15.00)

Sekcja 2: Identyfikacja zagroien

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Aerosol 1 H222-H229, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
Skrajnie fatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Dziata draznigco
na skére. Dziata draznigco na oczy. Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze.

NIEBEZPIECZENSTWO

Nazwy substancji, ktére nalezy wymienié na etykiecie

Zawiera: aceton; octan n-butylu.

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H315 Dziata draznigco na skére.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci

P102 Chronic¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac¢ z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, Zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palié.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.
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P251 Nie przektuwac ani nie spalaé, nawet po zuzyciu.
P271 Stosowad wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosié
sie pod opieke lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/
zgtosic sie pod opieke lekarza.

P410+P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawiaé na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50 °C/122 °F.

P501 Zawartos$é/pojemnik usuwac do pojemnika przeznaczonego do selektywnej zbiorki
odpadow.
2.3 Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera komponentéw, ktére spetniajg kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlI
rozporzadzenia REACH. Produkt nie zawiera sktadnikéw wpisanych do wykazu ustanowionego
zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce witasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu
hormonalnego ani sktadnikédw o wilasciwosciach zaburzajagcych funkcjonowanie ukfadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1 %.
Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2 Mieszaniny
weglowodory Cs.4, gaz z ropy naftowej*
Zakres stezen: 25-45 %
Numer CAS: 68476-40-4
Numer WE: 270-681-9
Numer indeksowy: 649-199-00-1
Numer rejestracji wiasciwej:  01-2119486557-22-XXXX
Klasyfikacja: Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

*Komponent zawiera < 0,1 % 1,3 butadienu [WE 203-450-8], w zwigzku z czym nie zostat
zaklasyfikowany jako rakotwadrczy kategorii 1A i mutagenny kategorii 1B. (Uwaga K).

Komponent zawiera propan i butan, dla ktérych okreslono na poziomie krajowym wartosci
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy.

aceton

Zakres stezen: 20-35%

Numer CAS: 67-64-1

Numer WE: 200-662-2

Numer indeksowy: 606-001-00-8

Numer rejestracji wiasciwej:  01-2119471330-49-XXXX

Klasyfikacja: Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

EUHO066 — dodatkowy kod zwrotu wskazujacy rodzaj zagrozenia.
Substancja z okreslong na poziomie krajowym i unijnym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego
stezenia w Srodowisku pracy.
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octan n-butylu

Zakres stezen: 10-17 %

Numer CAS: 123-86-4

Numer WE: 204-658-1

Numer indeksowy: 607-025-00-1

Numer rejestracji wiasciwej:  01-2119485493-29-XXXX
Klasyfikacja: Flam. Lig. 3 H226, STOT SE 3 H336

EUHO066 — dodatkowy kod zwrotu wskazujgcy rodzaj zagrozenia.
Substancja z okre$long na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia
w Srodowisku pracy.

ksylen — mieszanina izomerdow

Zakres stezen: 5-11%

Numer CAS: 1330-20-7

Numer WE: 215-535-7

Numer indeksowy: 601-022-00-9

Numer rejestracji wiasciwej:  01-2119488216-32-XXXX

Klasyfikacja: Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Skin Irrit. 2 H315, Acute Tox. 4
H332

Substancja z okreslong na poziomie krajowym i unijnym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego
stezenia w Srodowisku pracy.

etylobenzen

Zakres stezen: <5%

Numer CAS: 100-41-4

Numer WE: 202-849-4

Numer indeksowy: 601-023-00-4

Numer rejestracji wiasciwej:  01-2119489370-35-XXXX

Klasyfikacja: Flam. Lig. 2 H225, Asp. Tox. 1 H304, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2

H373, Aquatic Chronic 3 H412

Substancja z okreslong na poziomie krajowym i unijnym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego
stezenia w Srodowisku pracy.
Peten tekst zwrotéw H przytoczony zostat w sekcji 16 karty.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

W kontakcie ze skdrg: natychmiast zdjg¢ zabrudzone ubranie. Zanieczyszczong skére zmy¢ duzg
iloscig wody, a nastepnie wodg z mydtem. W przypadku wystgpienia podraznienia skonsultowac sie
z lekarzem.

W kontakcie z oczami: chronié niepodraznione oko, wyjg¢ szkta kontaktowe. Zanieczyszczone oczy
ptuka¢ doktadnie wodg przez 15-20 minut. Unika¢ silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia
rogowki. W przypadku utrzymujgcego sie podraznienia skonsultowac sie z lekarzem okulista.

W przypadku spozycia: narazenie tg drogg zazwyczaj nie wystepuje. Jezeli dojdzie do potkniecia
przeptukaé usta woda. Nie wywotywaé wymiotow! Nigdy nie podawac niczego do ust osobie
nieprzytomnej. Skonsultowac sie z lekarzem, pokazaé etykiete.
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Po narazeniu drogg oddechowg: wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewnic
ciepto i spokdj. W razie potrzeby wykonaé sztuczne oddychanie lub podac tlen. W przypadku
wystgpienia niepokojgcych objawdw skonsultowad sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdZnione objawy oraz skutki narazenia
W_kontakcie ze skérg: wysuszanie lub pekanie skéry przy powtarzajgcym sie narazeniu,
odttuszczenie, pieczenie, zaczerwienienie, podraznienie, odmrozenie przy spryskaniu skdry sprayem
z bliskiej odlegtosci.
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, pieczenie, tzawienie, podraznienie.
Po potknieciu: moze powodowac podraznienie bfon sluzowych przewodu pokarmowego, nudnosci,
wymioty.
Po narazeniu drogg oddechowa: mozliwe podraznienie btony s$luzowej ukfadu oddechowego,
kaszel, uczucie sennosci, bdle i zawroty gtowy.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym
Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego. Leczy¢ objawowo.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: piana gasnicza odporna na alkohol, ditlenek wegla (CO,), proszek
gasniczy, mgta wodna.
Maty pozar gasic gasnicg sniegowa (CO;) lub proszkowa (ABC lub BC), duzy pozar gasic piang odporng na
alkohol lub rozproszonymi pradami wody. Duzy pozar zwalczaé z zabezpieczonych stanowisk.
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W warunkach pozaru mogg wydziela¢ sie szkodliwe gazy, zawierajgce tlenki wegla oraz inne
niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Unikaé wdychania produktéw spalania, moga
stwarzad zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Skrajnie fatwopalny aerozol. Srodki ochrony ogdlnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywac
w zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu
do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Pojemnik pod ci$nieniem — niebezpieczenstwo
rozszczelnienia, a nawet wybuchu w wysokiej temperaturze. Gaz moze gromadzi¢ sie przy
powierzchni ziemi i przemieszczaé¢ sie na dalekie odlegtosci stwarzajgc niebezpieczenstwo pozaru
lub wybuchu. Zagrozone ogniem pojemniki chtodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym strumieniem
wody. Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wod powierzchniowych
i gruntowych. Zbieraé zuzyte Srodki gasnicze.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ograniczy¢ dostep osdb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich
operacji oczyszczania. Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wytgcznie
przeszkolony personel. W przypadku duzych wyciekdéw odizolowac zagrozony obszar.
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6.2

6.3

6.4

Unika¢ zanieczyszczenia skéry i oczu. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy. Stosowaé srodki ochrony
indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Ogtosié zakaz palenia, uzywania otwartego ognia
i narzedzi iskrzacych.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy zapobiec rozprzestrzenieniu sie produktu
w $rodowisku naturalnym. Powiadomié odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Uszkodzone opakowanie zebra¢ mechanicznie. Wyciek zebraé za pomoca niepalnych materiatéw
wchfaniajgcych ciecze (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i umiesci¢
w kontenerach na odpady. Zebrany materiat potraktowaé jak odpady. Oczysci¢ zanieczyszczone
miejsce. Nie uzywacd narzedzi iskrzgcych. Nie pali¢ tytoniu.

Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przestrzegad przepisow prawnych w zakresie ochrony i bezpieczenstwa. Unika¢ kontaktu
z oczami i skoéra. Stosowaé $rodki ochrony indywidualnej. Unika¢ wdychania aerozolu. Zapewnic
odpowiednig wentylacje ogdlng i/lub miejscowg. Wyeliminowaé zrédta zaptonu — nie uzywac
otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywal narzedzi iskrzacych i odziezy z tkanin podatnych
na elektryzacje; chroni¢ pojemniki przed nagrzaniem. Nie rozpyla¢ nad otwartym ptomieniem
lub Zarzgcym sie materiatem. Zapobiega¢ gromadzeniu sie tadunkéw elektrostatycznych.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac tylko w suchym i chtodnym miejscu. Zalecana temperatura magazynowania do
+ 35 °C. Trzymad z dala od Zrddet ognia i ciepta. Na terenie magazynu przestrzegac¢ zakazu palenia,
uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzacych. Nie przektuwaé, ani nie spala¢ opakowan takze
po zuzyciu. Przechowywac¢ z dala od zywnosci, srodkow spozywczych i pasz dla zwierzat. Unikaé
kontaktu produktu z silnymi czynnikami utleniajgcymi (stezony kwas azotowy, woda utleniona,
nadtlenki organiczne) — kontakt grozi zaptonem oraz z czynnikami korozyjnymi stali (kwasy,
roztwory soli) — ryzyko uszkodzenia pojemnikdw aerozolowych i uwolnienia zawartosci.

Szczegdlne zastosowanie(-a) korncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w sekcji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1

Parametry dotyczgce kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
butan [CAS 106-97-8] 1900 mg/m?® | 3000 mg/m?3 — —
propan [CAS 74-98-6] 1800 mg/m? — — —
aceton [CAS 67-64-1] 600 mg/m? 1800 mg/m? — —

octan n-butylu [CAS 123-86-4] 240 mg/m? 720 mg/m? — —
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ksylen — mieszanina izomeréw 3 3 5
— )

[CAS 1330-20-7] ¥ 100 mg/m> | 200 mg/m 1,4 mg/|
etylobenzen [CAS 100-41-4]Y 200 mg/m? 400 mg/m3 — 20 mg/h ¥

) wchtanianie substancji przez skére moze byé tak samo istotne jak przy narazeniu droga oddechowa.

2 w przeliczeniu na $rednia gesto$¢ moczu 1,024; substancja oznaczana — kwas metylohipurowy, materiat
biologiczny — mocz

3) substancja oznaczana — kwas migdatowy, materiat biologiczny — mocz

Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pdzn. zm.

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowac procedury monitorowania stezei niebezpiecznych komponentéw w powietrzu
oraz procedury kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione
na danym stanowisku - zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami
z uwzglednieniem warunkdéw panujgcych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii
pomiaru dostosowanej do warunkow pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny

spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U.
2011, nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

Wartosci PNEC dla komponentow

PNEC Aceton Octan n-butylu
woda stodka 10,6 mg/I 0,18 mg/I
woda morska 1,06 mg/I 0,018 mg/I
sporadyczne uwalnianie 21 mg/l 0,36 mg/I
osad wadd stodkich 30,4 mg/kg s.m. osadu 0,981 mg/kg s.m. osadu
osad wod morskich 30,4 mg/kg s.m. osadu 0,0981 mg/kg s.m. osadu
oczyszczalnie 100 mg/I 35,6 mg/I
gleba 29,5 mg/kg s.m. gleby 0,0903 mg/kg s.m. gleby
PNEC Ksylen — mieszanina izomeréw Etylobenzen
woda stodka 0,327 mg/I 0,1 mg/I
woda morska 0,327 mg/I 0,01 mg/I
sporadyczne uwalnianie 0,327 mg/I 0,1 mg/I
osad wad stodkich 12,46 mg/kg s.m. osadu 13,7 mg/kg s.m. osadu
osad wod morskich 12,46 mg/kg s.m. osadu 1,37 mg/kg s.m. osadu
oczyszczalnie 6,58 mg/I® 9,6 mg/I®
gleba 2,31 mg/kg s.m. gleby 2,68 mg/kg s.m. gleby
Wartosci DNEL dla komponentéw
DNEL : Aceton
pracownik konsument
wdychanie, narazenie krétkotrwate 2420 mg/m?3 -
wdychanie, narazenie dtugotrwate 1210 mg/m? 200 mg/m?3
skéra, narazenie dtugotrwate 186 mg/kg m.c./doba 62 mg/kg m.c./doba
doustnie, narazenie dtugotrwate — 62 mg/kg m.c./doba
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8.2

Octan n-butylu

DNEL

pracownik konsument
wdychanie, narazenie krétkotrwate 3 3
(skutki miejscowe/ogdlnoustrojowe) 960 mg/m 859,7 mg/m
wdychanie, narazenie dtugotrwate 480 mg/m? 102,34 mg/m?

(skutki miejscowe/ogdlnoustrojowe)

Ksylen — mieszanina izomerow

DNEL -

pracownik konsument

wdycr_man_le., narazeme/ krotkotryva’re 289 mg/m? _

(skutki miejscowe/ogdlnoustrojowe)

wdychanie, narazenie dtugotrwate 3 3
77 14

(skutki ogdlnoustrojowe) mg/m /8 mg/m
skora, narazenie dfugotrwate 180 mg/kg m.c./doba 108 mg/kg m.c./doba

(skutki ogdlnoustrojowe)

doustnie, narazenie dtugotrwate

(skutki ogdlnoustrojowe) o 1,6 mg/kg m.c./doba

Etylobenzen

DNEL -
pracownik konsument
wdychanie, narazenie krétkotrwate 3
(skutki miejscowe) 293 mg/m
wdychanie, narazenie dtugotrwate 77 mg/m? 15 mg/m?

(skutki ogdlnoustrojowe)

skora, narazenie dtugotrwate

(skutki ogdlnoustrojowe) 180 mg/kg m.c./doba -

doustnie, narazenie dtugotrwate

(skutki ogdlnoustrojowe) - 1,6 mg/kg m.c./doba

Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli

Przestrzegaé ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢
tytoniu. Zdjg¢ natychmiast zanieczyszczong odziez. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ wentylacje
0goblng i/lub miejscowg w celu utrzymania stezen czynnikéw szkodliwych w powietrzu ponizej
ustalonych wartosci dopuszczalnych. Przed przerwga i po pracy nalezy dokfadnie umy¢ rece. Unikac
kontaktu z oczami i skérg. Jezeli podczas proceséw pracy wystepuje niebezpieczenstwo zapalenia
odziezy na pracowniku — nie dalej niz 20 m w linii poziomej od stanowisk, na ktérych wykonywane
sg te procesy, powinny by¢ zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczenstwa)
do obmycia catego ciata oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu.

Indywidualne Srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Koniecznos$¢ zastosowania i dobdér odpowiednich $rodkéw ochrony indywidualnej powinny
uwzglednia¢ rodzaj zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob
postepowania z produktem. Stosowane s$rodki ochrony indywidualnej muszg spetnia¢ wymagania
zawarte w rozporzadzeniu (UE) 2016/425 oraz w odpowiednich normach. Pracodawca obowigzany
jest zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnosci oraz spetniajgce wszystkie
wymagania jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie. Wszelki zanieczyszczony lub
uszkodzony sprzet ochrony osobistej musi by¢ natychmiast wymieniony.
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Ochrona rak

Stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu (np.: z kauczuku butylowego, EN 374).
W przypadku krotkotrwatego kontaktu stosowaé rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2
lub wiekszym (czas przebicia > 30 minut). W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowac rekawice
ochronne o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 minut). Zalecane stosowanie kremu
ochronnego na nieostoniete czesci ciata.

Przy stosowaniu rekawic ochronnych w kontakcie z produktami chemicznymi nalezy pamietaé o tym, ze podane poziomy
skutecznosci i odpowiadajgce im czasy przebicia nie oznaczajq rzeczywistego czasu ochrony na danym stanowisku pracy,
gdyz na te ochrone wptywa wiele czynnikow, jak np. temperatura, oddziatywanie innych substancji itp. Zaleca sie
natychmiastowa wymiane rekawic, jesli wystgpia jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia lub zmiany w wygladzie
(kolorze, elastycznosci, ksztatcie). Nalezy przestrzegac instrukcji producenta nie tylko w zakresie stosowania rekawic,
ale réwniez przy ich czyszczeniu, konserwacji i przechowywaniu. Wazny jest réwniez prawidtowy sposéb zdejmowania
rekawic tak, aby unikna¢ zanieczyszczenia rgk podczas wykonywania tej czynnosci.

Ochrona ciata

Stosowad antystatyczne ubranie ochronne ze zwartej tkaniny (najlepiej z wiékna naturalnego,
np. z bawetny) oraz obuwie ochronne.

Ochrona oczu

Stosowaé okulary ochronne w szczelnej obudowie z bocznymi ochronami (EN 166, oprawa
z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych).

Ochrona drég oddechowych

W normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana. W przypadku niedostatecznej wentylacji
stosowaé zatwierdzony respirator z pochfaniaczem typu AX. W przypadku prac w ograniczonej
przestrzeni, niedostatecznej zawartosci tlenu w powietrzu, duzej niekontrolowanej emisji
lub innych okolicznosci, kiedy maska z pochfaniaczem nie daje dostatecznej ochrony stosowac
aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.

Zagrozenia termiczne

Nie wystepuja.

Kontrola narazenia Srodowiska

Unika¢ zrzutéw do srodowiska, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw
wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci
z wymogami prawa o ochronie Srodowiska.

Sekcja 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz w pojemniku aerozolowym
Kolor: zgodna ze specyfikacja

Zapach: charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepniecia: nie oznaczono

Temperatura wrzenia lub poczgtkowa

temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: -42 do 142 °C (propan, ksylen odpowiednio)
Palnos¢ materiatow: tatwopalna ciecz

Dolna i gérna granica wybuchowosci: 11,2/1,8 % obj. (dla propelentu)
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Temperatura zaptonu:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozkfadu:

pH:

Lepkosc¢ kinematyczna:
Rozpuszczalnos¢:

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos¢ wspétczynnika log):

Preznos¢ pary:

Gestosc lub gestosé wzgledna:

Wzgledna gestosc pary:
Charakterystyka czasteczek:

- 105 °C (propan)

nie oznaczono

nie oznaczono

nie oznaczono

nie oznaczono

0,012 kg/dm3 (woda)

nie oznaczono

3,2-3,5 bar (dla propelentu) (20 °C)
nie oznaczono

nie oznaczono

nie dotyczy

9.2 Inneinformacje
Brak wynikéw dodatkowych badan.
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
10.1 Reaktywnos¢
Produkt reaktywny. Pary produktu mogg tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Patrz takze
podsekcje: 10.3-10.5.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.
10.3 Moizliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakc;ji
Nie sg znane niebezpieczne reakcje.
10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢
Unika¢ zrédet ciepta i bezposredniego nastonecznienia, temperatury powyzej 50 °C.
10.5 Materiaty niezgodne
Unika¢ kontaktu z silnymi utleniaczami.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane.
Sekcja 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé komponentow
aceton

LDso (doustnie, szczur)

LDso (skéra, krolik)

LCso (inhalacja, szczur)

octan n-butylu

LDso (doustnie, szczur)

LDso (skora, krolik)

LCso (inhalacja, szczur)

5800 mg/kg
7400 mg/kg
76 mg/l/4h

12789 mg/kg
14112 mg/kg
23,4 mg/l/4h
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ksylen - mieszanina izomeréw

LDso (doustnie, szczur) 2100 mg/kg
LDso (skora, krélik) 1700 mg/kg
LCso (inhalacja, szczur) 4550 ppm/4h
etylobenzen

LDso (doustnie, szczur) 3500 mg/kg
LCso (skora, kralik) 15354 mg/kg
LCso (inhalacja, szczur) 17,2 mg/l/4h

Toksyczno$é mieszaniny
Toksycznos¢ ostra

ATEmix (skora)* > 2000 mg/kg
ATEmix (inhalacja mgiet)* >5mg/I

*wartos$¢ ATEmix zostata obliczona na podstawie odpowiedniego wspotczynnika przeliczeniowego z tabeli 3.1.2.
pochodzacej z rozporzadzenia 1272/2008/WE wraz z pdzn. zm.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrgce/draznigce na skére

Dziata draznigco na skére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotwdrcze

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Informacje dotyczgce prawdopodobnych drdg narazenia

Drogi narazenia: kontakt z oczami, kontakt ze skérg, droga oddechowa, spozycie. Wiecej informacji
na temat wptywu wywieranego kazdg mozliwg drogg narazenia patrz podsekcja 4.2.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Brak danych.
Opdznione, natychmiastowe oraz przewlekte skutki krétko- i dtugotrwatego narazenia

Brak danych.
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11.2

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikdw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako
posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani skfadnikéw
o wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu réwnym
lub wiekszym od 0,1 %.

Inne informacije

Nie sg znane.
Sekcja 12: Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznosé
Toksyczno$é komponentéw
aceton
Toksycznosc ostra dla ryb LCso 5540 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)
LCso 11000 mg/I/96h (Alburnus alburnus)
Toksycznosé ostra dla dafnii ECso 8800 mg/l/48h (Daphnia pulex)
ECso 2100 mg/l/24h (Artemisia salina)
NOEC 2212 mg/I/28d (Daphnia magna)
Toksycznosc¢ ostra dla alg LOEC 530 mg/|/8d (Microcystis aeruginosa)
NOEC 430 mg/I/96h (Prorocentrum minimum)
octan n-butylu
Toksycznosc¢ ostra dla ryb LCso 62 mg/l/96h (Leuciscus idus)
Toksycznos¢ ostra dla dafnii ECso 73 mg/l/24h (Daphnia magna)
Toksycznosc¢ ostra dla alg ECso 675 mg/l/72h (Scenedesmus subspicatus)
ksylen — mieszanina izomeréw
Toksycznos¢ ostra dla ryb LCso 13,5 mg/I/96h (Oncorhynchus mykiss)
Toksycznosc¢ ostra dla dafnii ECso 0,6 mg/l/96h (Gammarus lacustris)
Toksycznosc¢ ostra dla alg ECso 10 mg/1/72h (Skeletonema costatum)
etylobenzen
Toksycznos¢ ostra dla ryb LCso 42,3 mg/l/96h (Pimephales promelas)
Toksycznosc¢ ostra dla dafnii ECso 75 mg/1/48h (Daphnia magna)
Toksycznosc¢ ostra dla alg ECso 63 mg/l/3h (Chlorella vulgaris)
Toksyczno$é mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla Srodowiska.
12.2 Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozktadu

Nie jest znana dla mieszaniny.

Dane dla komponentéw

aceton

Biodegradacja: ok. 90% po 28 dniach (OECD 301B).

octan n-butylu
Biodegradacja: 84% po 5 dniach.

str. 11/16




KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.]

Spray Professional AKRYL SPRAY

Data aktualizacji: 30.05.2022 r. Wersja: 3.0/PL

12.3

124

12,5

12.6

12.7

etylobenzen

Biodegradacja: 90% po 14 dniach.
Zdolno$¢ do bioakumulacji

Dane dla komponentow

aceton

Wspoétczynnik biokoncentracji BCF = 3
octan n-butylu

Wspoétczynnik biokoncentracji BCF = 4
Logarytm podziatu: n-oktanol/woda Log Po/w = 1,78

ksylen — mieszanina izomerdow

Wspodtczynnik biokoncentracji BCF =9
Logarytm podziatu: n-oktanol/woda Log Po/w = 2,77

etylobenzen

Wspodtczynnik biokoncentracji BCF = 1
Logarytm podziatu: n-oktanol/woda Log Po/w = 3,15

Mobilnos¢ w glebie

Produkt mobilny w srodowisku wodnym i glebie. Komponenty gazowe szybko rozprzestrzeniajg sie
w powietrzu. Mobilnos¢ sktadnikéw mieszaniny zalezy od ich wifasciwosci hydrofilowych
i hydrofobowych oraz warunkdéw abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkéw
klimatycznych, pory roku oraz organizmdw glebowych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Substancje wchodzgce w skfad produktu nie sg oceniane jako PBT i vPvB.

Witasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt nie zawiera sktadnikdw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako
posiadajgce wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikéw
o wifasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami
okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym
lub wiekszym od 0,1 %.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy
rozwazy¢ mozliwosé innych szkodliwych skutkéow oddziatywania poszczegdlnych sktadnikéw
mieszaniny na Srodowisko (np. wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia dotyczgce mieszaniny: nie wprowadzaé do kanalizacji. Utylizowaé zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami. Nie usuwaé produktu z opakowania. Proponowane kody odpadéw: 16 03 05*
Organiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne lub 08 01 11* Odpady farb i lakieréw
zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne. Kod odpadu nalezy
nada¢ w miejscu jego wytworzenia.
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Zalecenia dotyczgce zuzytych opakowan: klasyfikacja tego odpadu spetnia wymagania dla odpadow
niebezpiecznych. Opakowanie przekaza¢ uprawionej firmie. Nie miesza¢ z innymi odpadami.
Nie spalaci nie przektuwaé pustego opakowania.

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pdzn. zm. i 94/62/WE
wraz z pézn. zm.
Krajowe akty prawne: Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z pézn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1950

Prawidtowa nazwa przewozowa UN
AEROZOLE, palne

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
2 (nalepka 2.1)

Grupa pakowania
Nie dotyczy. llosci ograniczone 1 I.

Zagrozenia dla sSrodowiska

Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach
transportowych.

Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Unika¢ zrodet zaptonu i ognia. Sztuki przesytki nie powinny by¢ rzucane lub narazone na uderzenia.
Naczynia powinny by¢ tak uktadane na pojezdzie lub w kontenerze, aby nie mogty przewrdcié sie
lub spasé¢. Kod EMS: F-D, S-U (wg kodu IMDG dla transportu morskiego).

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczgce przepiséow prawnych

15.1

Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony s$rodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322
wraz z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz.
1286 wraz z pézn. zm.).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013,
poz. 888 wraz z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020, poz. 10).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z pdzn. zm.).

Umowa ADR dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.
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15.2

1907/2006/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczern w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce Rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pdzn. zm.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pdzn. zm.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidéw.

2000/39/WE Dyrektywa Komisji z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych
wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w zwigzku z wykonaniem dyrektywy
Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa pracownikdéw przed ryzykiem zwigzanym
z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

2006/15/WE Dyrektywa Komisji z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz
zmieniajgca dyrektywy 91/322/EWG i 2000/39/WE.

2009/161/UE Dyrektywa Komisji z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych
wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe
Komisji 2000/39/WE.

2017/164/UE Dyrektywa Komisji z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz wskaznikowych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywg Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca
dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE.

2019/1831/UE Dyrektywa Komisji z dnia 24 pazdziernika 2019 r. ustanawiajgca pigty wykaz wskaznikowych
dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywg Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca
dyrektywe Komisji 2000/39/WE.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw
oraz uchylajaca niektére dyrektywy wraz z pézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadéw opakowaniowych wraz z pézn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Ocena bezpieczenistwa chemicznego
Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczeristwa chemicznego.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotow H z sekcji 3 karty

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H315 Dziata draznigco na skére.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddow poprzez dtugotrwate lub narazenie
powtarzane.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

[Sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z pézn. zm.]

Spray Professional AKRYL SPRAY

Data aktualizacji: 30.05.2022 r. Wersja: 3.0/PL
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
EUHO66 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skoéry.
Wyijasdnienie skrétéw i akronimoéw
Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra kat. 4
Agquatic Chronic 3 Stwarzajace przewlekte zagrozenie dla srodowiska wodnego kat. 3
Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg kat. 1
Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2
Flam. Gas 1 Gaz tatwopalny kat. 1
Flam. Lig. 2, 3 Substancja ciekfa tatwopalna kat. 2, 3
Press. Gas Gaz pod ci$nieniem
Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skoére kat. 2
STOTRE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne kat. 2
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzagdy docelowe - narazenie jednorazowe kat. 3
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe
DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym
PBT Substancje trwate, wykazujgce zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne
vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
DNEL Poziom nie powodujgcy zmian
PNEC Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w Srodowisku
LOEC Najnizsze stezenie, przy ktdrym zaobserwowano pierwsze niekorzystne zmiany.
NOEC Najwyzsze stezenie substancji toksycznej, przy ktérym nie obserwuje sie

niekorzystnego efektu jej dziatania.
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznaé sie z zasadami BHP
odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie
stanowiskowe. Osoby zwigzane z transportem materiatéw niebezpiecznych w mysl Umowy ADR
powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie
ogolne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

Odniesienia do kluczowej literatury i Zrédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyki komponentéw dostarczonych przez
producenta, danych literaturowych, internetowych baz danych oraz posiadanej wiedzy
i doswiadczenia, z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych przepisdéw prawnych.

Klasyfikacia i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie
z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z péZn. zm.

Aerosol 1 H222-H229 Na podstawie wynikéw badan

Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa

Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3 H336 Metoda obliczeniowa

Dodatkowe informacje

Data aktualizacji: 30.05.2022r.

Wersja: 3.0/PL

Zmiany: Sekcje 1-16.

Karta wystawiona przez: THETA Consulting Sp. z 0.0. (na podstawie danych producenta)
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Spray Professional AKRYL SPRAY

Data aktualizacji: 30.05.2022 r. Wersja: 3.0/PL

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie
i wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie
okreslonych wtasciwosci. Nalezy je traktowaé jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu
i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych
informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowigzujacych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajacej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentéw
bez uprzedniej zgody firmy THETA Consulting Sp. z 0.0. jest zabronione.
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